Elnat

Avgift for tillfallig anslutning

Tillfallig anslutning 2026

Galler fran 2026-03-02

Foretag

Normal avgift galler vid planerat arbete d.v.s. om fardiganmalan (bestallining) av tjansten gors senast fem arbetsdagar
fore atgard. Vid oplanerat arbete d.v.s. om fardiganmalan av tjansten goérs senare an fem arbetsdagar fére atgard eller
om atgarden maste utféras utanfér normal arbetstid galler en hogre avgift. Se tabell nedan.

Intervall for huvudsakring (A)

16 - 63 7 000 kr 10 500 kr
80 - 250 10 600 kr 15900 kr
=315 Verklig kostnad Verklig kostnad + 50 %

Hogspanning

*Alla priser exklusive moms.

Elnétspris

Avgift / Planerat*

Verklig kostnad

Avgift / Oplanerat*

Ej mojligt

Lagspéanning: For huvudsékring till och med 63 A tillampas alltid enkeltariff E4. Fér huvudséakring 80 A och storre

ti

llampas alltid effekttariff N4.

Hoégspanning: Effekttariff N3 tillampas alltid.

Sarskild avgift for langvarig tillféllig anslutning
Efter ett ar fran det att anslutningen borjat faktureras tillkommer en sarskild avgift for langvarig tillfallig anslutning.

Intervall for huvudsakring (A)

Anslutningssakring (A)

Tillféllig anslutning 6ver ett ar / Avgift*

16 — 25 25 1 100 kr / manad
35 35 1700 kr / manad
50 - 63 63 2 700 kr / manad
80— 125 125 5100 kr / manad
160 160 5900 kr / manad
200 — 250 250 9 000 kr / manad
315 -500 500 14 800 kr / manad
600 — 750 750 21 300 kr / manad
800 — 1 000 1000 26 100 kr / manad
1250 1250 31900 kr / manad
1500 1500 34 700 kr / manad

Hogspéanning

*Alla priser exklusive moms.

Tillampningsbestammelser i sammandrag
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480 kr / kW per manad

Vattenfall Eldistribution kan erbjuda tillfallig anslutning i elektrifierade omraden dar anslutning kan utféras fran befintligt nat utan

forstarkning.

Tillfallig anslutning ska vara begrénsad i tiden.
Tillfallig anslutning ska fardiganmalas till Vattenfall Eldistribution av ett auktoriserat elinstallationsforetag.
Kunden ska sjalv ombesorja byggskap t.ex. genom att hyra av elinstallatéren.
Vattenfall Eldistribution anvisar plats for anslutning som &r intill en transformatorstation, ett kabelskap eller en ledningsstolpe.

Kunden ombesorjer sjalv kabel fran byggskapet till sin uttagspunkt.

Kundens byggskap far ej placeras pa Vattenfall Eldistributions anlaggning. Skapet ska vara férsett med jordfelsbrytare och
uttagen placerade enligt SS 436 40 00 avsnitt 704, 711 och 740, samt handbok 415. Anslutningskabel av typ gummikabel ska
medfdlja skapet och vara dimensionerad for det stromuttag som fardiganmalts, dock minst 10 mm? Cu. Kabeln ska vara férsedd
med gult skyddsror och vara max 5 meter lang, men i undantagsfall kan en langre kabel accepteras efter 6verenskommelse
med Vattenfall Eldistribution.

Vill du veta mer?

Besok vattenfalleldistribution.se Vattenfall Eldistribution AB

VATTENFALL



