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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för två nya 40 

kV (nominell spänning) luftledningar med markkabelanslutning till respektive station mellan Lextorp och 

Lunden i Trollhättans kommun, Västra Götalands län. Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett 

undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 23–25 §§ miljöbalken, med syftet att utreda om verksamheten 

kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) samt samråda om miljökonsekvensbeskrivningens 

innehåll och utformning.  

Om verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan skall även ett avgränsningssamråd genomföras 

enligt 6 kap. 29 § MB. Ett avgränsningssamråd genomförs som en del i den specifika miljöbedömningen, inför 

att en miljökonsekvensbeskrivning tas fram och innebär att den som avser att bedriva verksamheten även 

samråder om verksamhetens lokalisering, omfattningen och utformning och de miljöeffekter som 

verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser. 

Detta dokument utgör underlag för kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd.  

1.1 Bakgrund 
Trollhättan Energi AB (Trollhättan energi) planerar att etablera en ny 40/10 kV transformatorstation i Lunden, 

Trollhättans kommun, för att möjliggöra expansion av staden mot öster. Sökanden planerar därför att bygga 

två 40 kV-ledningar mellan Vattenfalls befintliga station i Lextorp till den nya stationen i Lunden. På sträckan 

mellan Lextorp och Lunden finns idag två 130 kV-ledningar, vilka ingår i Vattenfalls regionnät. Lokalisering av 

projektområdet visas i Figur 1. 

Figur 1. Lokalisering projektområde. 
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1.2 Syfte och behov 
Trollhättan energi vill förstärka sitt elnät i Trollhättan för att möta ett ökande effektbehov samt öka leverans- 

och driftsäkerheten i nätet. Som ett led i detta planerar Trollhättan energi att uppföra en ny 

transformatorstation vid Lunden, öster om staden. Den nya stationen behöver försörjas från regionnätet och 

följaktligen planerar Sökanden att uppföra två nya 40 kV-ledningar för detta ändamål.  

1.3 Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige och levererar el till 900 000 företag och 

privatpersoner. Företagets elnät är över 12 000 mil långt, vilket motsvarar cirka 3 varv runt jorden. Elnätet är 

indelat i lokalnät och regionnät och omfattar spänningsnivåerna 0,4–150 kV. Företaget har cirka 880 

anställda, i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Vattenfall Eldistribution investerar årligen cirka 4 miljarder 

kronor i att bygga om elnätet för att det ska bli mer motståndskraftigt mot väder och vind, samt moderniserar 

genom att bygga in ny teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Elnätet behöver också anpassas 

för att kunna ansluta en växande andel förnybara energikällor, elfordon och ny elintensiv industri. Företaget 

arbetar aktivt för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant gällande innovation och utveckling 

och sätta standarden för framtidens energilösningar.  

1.1 Elnätets uppbyggnad 
Elnätet är ett sammanhållet system som behöver fungera som en helhet. För att få en bättre förståelse för 

elnätet och varför olika tekniker används vid olika tillfällen, är det bra att förstå hur elsystemet som helhet är 

uppbyggt. Elsystemet delas in i transmissionsnät, regionnät och lokalnät, se Figur 2 nedan.  

 

Figur 2. Skiss över elnätets uppbyggnad i form av transmissionsnät, regionnät och lokalnät. 

Transmissionsnätet (220–400 kV) kallas även stamnätet och ägs av Svenska kraftnät. Transmissionsnätet 

kan jämföras med Sveriges motorvägar och transporterar el genom hela landet vidare till 

regionnätet. Regionnätet (30 kV-150 kV), fungerar som de större riksvägarna i landet och fördelar elen vidare 

ut till stora företag, viktiga samhällsfunktioner och lokala elnätsbolag. Slutligen levereras elen 

via lokalnätet (0,4–20 kV), småvägarna, till hushåll, småföretag och resten av samhället. Föreliggande 

samrådsunderlag hanterar en ombyggnation av ledning inom regionnätet. 
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2 TILLSTÅNDSPROCESSEN  
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att 

nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje 

prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till 

omprövning efter 40 år.  

Processen bakom att ta fram en ansökan om nätkoncession följer bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken (MB, 

1998:808). Inledningsvis utreds huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej. 

Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt 

berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse, vilken utgör 

underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. 

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver 

bestämmelserna i 6 kap. MB om specifik miljöbedömning inte tillämpas och i stället ska en liten 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. En liten miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de upplysningar som 

behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. 

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik 

miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med 

länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter, 

organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda 

omfattningen av och detaljeringsgraden i den miljökonsekvensbeskrivning som skall tas fram för att utgöra 

beslutsunderlag. 

Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen (nedan kallat Ei), som remitterar handlingarna till 

samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (d.v.s. tillstånd) ska erhållas. Vid ett 

eventuellt överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan. Se Figur 3 för flödesschema över 

processen. 

 

Figur 3. Tillståndsprocessen. 
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2.1 Rätten till mark på annans fastighet och annan lagstiftning 
I samband med att koncession och övriga tillstånd erhålls behöver ledningsägaren säkra rätten till mark för 

ledningen samt dess tillbehör. Detta sker vanligtvis i överenskommelse mellan berörda fastighetsägare och 

ledningsägaren genom undertecknande av ett avtalsservitut, så kallat markupplåtelseavtal. Vid tecknande av 

markupplåtelseavtal förblir marken i fastighetsägarens ägo och ledningsägaren ges rätt att nyttja området 

enlig i avtalet givna villkor. För markupplåtelseavtalet utgår en engångsersättning för markintrånget, därtill 

ersätts markägaren för övrig skada som uppkommer i samband med anläggningsarbeten eller liknande. 

Markupplåtelseavtalet skrivs in i fastighetsregistret och kan komma att ligga till grund för ansökan om 

ledningsrätt. 

I de fall ett projekt omfattar ombyggnad av befintlig ledning finns oftast markupplåtelseavtal eller ledningsrätt 

sedan tidigare. I dessa fall ses befintliga rättigheter över och justeras vid behov. 

Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan 

tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t ex 

anmäla vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt 

bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.   
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3 UTREDNING AV MÖJLIGA STRÄCKNINGAR 

3.1 Avgränsning av område för utredning 
Området för utredning (Figur 4) är beläget öster om Trollhättans tätort, där stad övergår till landsbygd, och 

utgörs huvudsakligen av jordbruksmark. Station Lextorp utgör startpunkt och avgränsar området i sydlig 

riktning, planerad station Lunden avgränsar området i nordlig riktning. Västerut begränsas området av 

regional järnväg Norge-Vänernbanan samt planlagda områden för industri och bebyggelse. Österut består 

begränsningen av bebyggelse. I dagsläget går två 130 kV ledningar i nordvästlig riktning från station Lextorp 

mot plats för ny station. 

 
Figur 4. Område för utredning av alternativ A och alternativ B 

3.2 Metod vid framtagande av sträckning 
De alternativa ledningssträckningarna har utarbetats med beaktande av teknisk och geografisk framkomlighet. 

Information om kända intressen har inhämtats från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Skogsstyrelsen, 

SLU artdatabank, Riksantikvarieämbetet, Vatten Informationssystem (VISS), Trafikverket, Försvarsmakten 

samt Trollhättans kommun. Genomgående kartstudier av inhämtad geografisk information samt fältbesök 

längs med sträckorna har utförts. 

Utgångspunkten har varit att hitta en sträckning som undviker bostadshus och i största möjliga mån följer 

befintliga ledningar, samtidigt som intrång i jordbruksmark samt skyddsvärda natur- och kulturområden 

minimeras.  
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Lokaliseringsutredningen har mynnat ut i två sträckningsalternativ (alternativ A och B). 

Sträckningsalternativen beskrivs i kapitel 0 nedan och illustreras i Figur 4 samt i Bilaga 1. En mer detaljerad 

bild av sträckningarna in mot respektive station kan ses i Figur 5 nedan.  
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4 UTFORMNING OCH LOKALISERING 
De nya 40kV-ledningarna planeras som luftledning med kabelanslutning till respektive station. 

Samlokalisering med befintliga 130 kV-ledningar, s.k. parallellgång är möjlig. Vid parallellgång kan befintlig 

ledningsgata nyttjas, vilket minskar det markintrång som uppkommer från den nya ledningen. De två alternativ 

som tagits fram är därför utformade för att nya 40 kV-ledningar ska kunna byggas parallellt med befintliga 130 

kV-ledningar.  

 
Figur 5. Figuren till vänster visar kabelanslutningar till station Lextorp och figuren till höger visar kabelanslutningar till 

planerad station Lunden. 

4.1 Alternativ A 

4.1.1  Sträckning 
Alternativ A är utformad som två luftledningar med kabelanslutning via kabelstolpar in till respektive station, se 

Figur 4 och Figur 5. 

Sträckning A är ca 2,6 km lång varav 2,2 km luftledning, 370 m kabel vid station Lextorp och 50 m kabel vid 

ny station Lunden. Sträckan utgår från station Lextorp via markkablar inom stationsområdets östra sida. 

Sträckningen löper nordost inom stationsområdet i ca 100 meter och lämnar därefter stationsområdet vid dess 

nordöstra hörn. Sträckningen följer därefter stationens yttersida i västlig riktning i ca 170 meter och korsar 

därefter befintliga 130 kV-luftledningar. Efter korsning övergår markkablarna till luftledningar via kabelstolpar. 

Därefter löper ledningarna i nordöstlig riktning parallellt med befintliga 130 kV-ledningar på deras västra sida. 

Sträckan går över jordbruksmark i ca 2 km och korsar därefter Gärdhemsvägen (vägnummer: 2020). Efter 

ytterligare ca 200 meter övergår luftledningarna till markkablar via kabelstolpar. Därefter korsas en gång- och 

cykelväg (Gamla Nossebobanan) för att sedan nå fram till planerad plats för ny station Lunden. 

4.2 Alternativ B 

4.2.1  Sträckning 
Alternativ B är utformad som två luftledningar med kabelanslutning via kabelstolpar in till respektive station, se 

Figur 4 och Figur 5. 
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Sträckning B är ca 2,6 km lång varav 2,2 km luftledning, 330 m kabel vid station Lextorp och 120 m kabel vid 

ny station Lunden. Sträckning B utgår från station Lextorp via markkablarna inom stationsområdets östra sida. 

Sträckningen följer nordost inom stationsområdet i ca 80 m innan den viker av i västlig riktning i ca 140 meter 

för att därefter lämna stationsområdet och ansluta till kabelstolpar strax öster om befintliga 130 kV-

luftledningar. Därefter följer sträckan i nordostlig riktning parallellt med befintliga 130 kV ledningar på deras 

östra sida. Sträckan går över jordbruksmark i ca 2 km och korsar därefter Gärdhemsvägen (vägnummer 

2020). Efter ytterligare 220 m övergår luftledningarna till markkablar via kabelstolpar. Därefter viker 

sträckningen av mot nordväst och korsar befintliga 130 kV-ledningar, innan den åter viker av mot nordost och 

korsar gång- och cykelväg (Gamla Nossebobanan) för att sedan nå fram till planerad plats för ny station 

Lunden. 
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5 TEKNISK UTFORMNING 
Det finns två huvudtekniker för att anlägga en 40 kV kraftledning. Antingen i utförande som markförlagd kabel, 

eller som luftledning. Regionnätsledningar byggs i första hand som luftledningar, vilket har betydande tekniska 

och ekonomiska fördelar. Markkabelförläggning sker i huvudsak endast vid platsbrist, exempelvis i tätort där 

det ej går att komma fram med en luftledning. Detta då markkabel i det maskade ledningsnätet är förknippat 

med en rad problem. 

Ett luftledningsutförande innebär exempelvis stora fördelar vad avser felsökning och reparation, då en 

luftledning är förhållandevis enkel att felsöka visuellt och reparera vid ett eventuellt driftavbrott, vilket gör att 

fel ofta kan avhjälpas snabbt. Felsökning och reparation av en markförlagd ledning är betydligt mer 

komplicerat och tidskrävande, vilket gör att ett markkabelfel ofta medför långa drift- och elavbrott. Därtill hör 

också att fel på markkabel alltid är bestående och kräver felsökning och reparation, vilket inte alltid är fallet för 

en luftledning. Enligt lagstiftningen får oplanerade elavbrott inte överstiga 24 timmar och för att erhålla denna 

höga leveranssäkerhet är det mycket viktigt att avbrottstiden på ledningar i regionnätet hålls nere. Ur 

driftsäkerhetssynpunkt är därför luftledning att föredra inom regionnätet.  

Markkablar har en lägre impedans (elektriskt motstånd) jämfört med luftledningar. Ledningar med lägre 

impedans drar åt sig mer effekt (minsta motståndets lag). I ett maskat elnät medför detta flera tekniska 

utmaningar. Till exempel skapas oönskade effektflöden i nätet, vilket ökar risken för överbelastning om fel 

uppkommer på nätet. Markförlagda ledningar ger också upphov till förhöjda felströmmar och 

elkvalitetsproblem (i form av så kallade resonansfenomen och spänningstransienter)1, vilka ökar med ökad 

spänningsnivå.  

I föreliggande fall är det tekniskt svårt att ansluta till befintlig station Lextorp med luftledning, detta beror på att 

utrymmet runt stationen är begränsad av befintliga stolpar, därav planeras sista sträckan in mot station 

Lextorp som markkabel. Ny station i Lunden planeras som en inomhusbyggd transformatorstation där 

påkopplingar till ledningar sker till fack inomhus, för att kunna koppla ny ledning till ny station Lunden krävs att 

sista sträckan utformas som markkabel. Vad gäller de aspekter som har nämnts tidigare kan de till stor del 

härledas till längden kabel i nätet. I aktuellt projekt är markkabelsträckan kort, varmed de oönskade effekterna 

från markkabel endast blir marginella. Sökanden finner det emellertid olämpligt att anlägga hela 

ledningssträckan med markkabel. Tvärtom anser Sökanden att luftledning är den mest lämpliga tekniken för 

en anläggning på denna spänningsnivå. Som nämnt innan skulle detta emellertid medföra betydande tekniska 

utmaningar in mot respektive transformatorstation, varför sträckningarna presenterade i avsnitt 0 är utformade 

för en kombination av luftledning och markkabel. Dessa två tekniker beskrivs nedan. 

5.1 Markkabel 

5.1.1 Utformning av markkabel 
De två ledningarna kommer att förläggas med varsitt kabelförband. Varje kabelförband utgörs av tre 

enfasledare vardera. Totalt kommer markkabelförbanden således att bestå av sex enfasledare. 

En enfasledare består av en ledare i koppar eller aluminium som omges av ett skyddande och ett isolerande 

hölje, vilka huvudsakligen består av olika typer av plast. Se Figur 6 för illustration av en enfasledare för 

markkabel. 

 

 
1 ENTSO-E, 2022: Nordic and Baltic grid disturbance statistics 2020. 
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Figur 6. Illustration av en enfasledare för växelström. Varje kabelförband kommer att utgöras av tre ledare enligt ovan. 

5.1.2 Förläggning av markkabel 
De två kabelförbanden kommer att förläggas i triangelformation i ett gemensamt kabelschakt, se principiell 

skiss i Figur 7. Båda kabelschakten kommer att grävas inom en kabelkorridor på 10 meter. Kabelschakten 

kommer att vara cirka 1,0–1,2 meter djupa. Efter avslutad förläggning kommer täckningen över kablarna vara 

mellan 0,8–1,1 meter. Schaktets bredd vid botten kommer vara cirka 0,5–1,0 meter och schaktets 

kantsluttning kommer vara omkring 45 grader. Kabelschaktets bredd i marknivå påverkas dock av rådande 

markförhållanden. Exempelvis fordrar lösare mark ett bredare kabeldike. Vid förläggningen kommer 

ElnätsBranschens Riktlinjer (EBR) att följas.  

Schaktmassorna kommer att separeras så att de undre jordlagren återförs underst och det översta jordlagret 

överst i schakten vid återfyllnad. I botten och närmst ovanför kabelförbandet läggs sand som skydd och 

därefter återfylls schaktet med de uppschaktade massorna. 

Under förläggningsskedet kommer området intill kabelschaktet bland annat att nyttjas för transporter, 

arbetsmaskiner, samt upplag av massor, rör och kabeltrummor. Arbetsområdet kommer att vara cirka 25 

meter brett. Bredden kommer att anpassas till lokala förhållanden och kan eventuellt minskas vid passager 

där extra hänsyn krävs. När förläggningen genomförts återställs marken i möjligaste mån, inklusive eventuellt 

påverkade dräneringssystem, och eventuella överskottsmassor fördelas ut över intilliggande område eller 

transporteras bort. 

Vid passager där det inte är lämpligt eller av olika anledningar inte möjligt att förlägga ledningen i öppet 

schakt kan någon form av schaktfri förläggning blir aktuell, såsom styrd borrning eller tryckning. Metoden kan 

exempelvis nyttjas vid korsning av Gamla Nossebobanan. 

 
Figur 7. Principskiss av triangelförläggning av två kabelförband i gemensamt schakt. 
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Vid övergång mellan luftledning och markkabel uppförs en kabeländstolpe, vilket är en stagad och relativt 

bred och utrymmeskrävande stolpkonstruktion. 

5.1.3 Markbehov 
För markkabelförband behövs i driftskedet en ca 7 meter bred ledningsgata där ledningsägaren har rätt att 

röja högre vegetation, dels för att underlätta åtkomst av ledningen, dels för att förhindra att rötter växer in i 

kabelschaktet. Vid kabelförläggning i åkermark eller utmed väg är behovet att ta ned träd ofta litet. I aktuellt 

ärende kommer två markkabelförband anläggas i separata schakt, varvid markbehovet i driftskedet kommer 

att uppgå till ca 15 m. 

5.2 Luftledning 

5.2.1 Utformning av luftledning 
En luftledning består av tre faslinor som vanligtvis uppförs på stolpar av trä, stål eller komposit. Stolparna kan 

vara en- eller tvåbenta. I föreliggande projekt utreds två alternativa stolputföranden. Vissa stolpar med annan 

utformning kan bli aktuellt, exempelvis för de stolpplatser där stag behövs.  

 
Enkelstolpar 
En enkelstolpe, eller linepost som den också kan kallas, är en enbent stolpkonstruktion med horisontellt 

orienterade faslinor, se Figur 8. Denna stolptyp är vanlig på 40 kV-ledningar. Stolparna i detta projekt kommer 

sannolikt, om ett utförande med enkelstolpar blir aktuellt, att utgöras av kopparsaltimpregnerat trä med en 

höjd av ca 15-20 meter.  

 
Portalstolpar 
En portalstolpe är en tvåbent stolpkonstruktion, även den med horisontellt orienterade faslinor. Se Figur 9 för 

illustration av en portalstolpe. Om ett utförande med portalstolpar blir aktuellt kommer stolparna i detta projekt 

sannolikt att utgöras av kopparsaltimpregnerat trä med en höjd av cirka 16–22 meter.  
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Figur 8. Principskiss av en ledningsstolpe i 
linepostutförande. Vissa stolpar kan behöva stagas. 

 
Figur 9. Principskiss av en ledningsstolpe i 
portalstolputförande. Vissa stolpar kan behöva stagas. 

 
Gemensamt för båda stolptyperna är att spannlängden, det vill säga avståndet mellan stolparna, är beroende 

av de lokala förutsättningarna. Generellt kan dock sägas att det går att uppnå en längre spannlängd med 

portalstolpar än enkelstolpar. Innan byggnation sker en detaljprojektering av ledningen, vilket innebär att 

ledningssträckningen mäts in, stolpar dimensioneras och placering av stolpar fastställs. Spannlängden, och 

hur den påverkar markbehovet, beskrivs mer utförligt i avsnitt 5.2.3 nedan. 

5.2.2 Uppförande av luftledning 
Byggnation av luftledning inleds med att ledningsstakning genomförs utmed den tillståndsgivna 

ledningssträckningen. Markundersökning kan eventuellt krävas vid de tänkta stolpplatserna. Vid behov tas 

skog ner för att åstadkomma en trädsäker ledningsgata. Behovet av trädavverkning lär dock vara litet i aktuellt 

projekt, givet att ledningen till största del planeras gå i jordbruksmark. Därefter sker byggnation av ledningen, 

vilket innefattar grundläggning, stolpplacering, återfyllning mm. När stolparna är på plats installeras linorna 

med hjälp av lindragningsmaskiner. I samband med byggnation förekommer en hel del transporter av stolpar 

och annat material samt därtill användandet av maskiner för själva etableringen av ledningen. I möjligaste 

mån kommer befintliga vägar att nyttjas, men vid behov kommer temporära vägar att anläggas och nyttjas för 

att nå arbetsområdet. I aktuellt fall utgörs utredningsområdet främst av jordbruksmark, varmed körning i 

denna kan komma att ske. Tillfälliga upplag av träd och material för ledningsbyggnation, samt 

uppställningsplatser för maskiner, krävs i närhet av ledningssträckningen. Efter genomfört arbete återställs 

marken så långt det är möjligt.  

5.2.3 Markbehov 
Befintliga 130 kV-ledningar har parallella stolpplaceringar på 11 platser, med ett spann på ca 230 m mellan 
station Lextorp och plats för ny station Lunden. För nya ledningar har två alternativa förslag på utformning av 
luftledning har tagits fram, utformning med enkelstolpar och utformning med portalstolpar. Varje par av stolpar 
närmast respektive station byggs som kabelstolpar med stag. Befintliga stolpar är i huvudsak stagfria. Om 
berg sprängs bort i närhet av åkerholmar kan även de nya stolparna vara stagfria. 
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Utformning med enkelstolpar: 

I detta alternativs byggs de två ledningarna med enkelstolpar med ett spann på ca 120 m. Två enkelstolpar 

kommer att byggas 16 m från centrum av befintlig ledning, se Figur 10. På grund av att ett kortare spann 

krävs för enkelstolpar än för befintliga stolpar kommer dubbelt så många stolpplaceringar behövas. Detta 

innebär att två enkelstolpar kommer att placeras halvvägs mellan befintliga stolpplaceringar. För de nya 

ledningarna blir det nio par av stolpar parallellt med befintliga stolpar och tio par av stolpar halvvägs mellan 

befintliga par av stolpar. Tillsammans med kabelstolpar blir det ett totalt antal på 21 par av stolpar. 

 
Figur 10. Principskiss av en ledningsgata, dvs skogsgata med tillhörande sidoområde, för två enkelstolpar (ERA51) i 

parallellgång med befintliga 130 kV-ledningar.  

Där stolpar står parallellt med befintliga stolpar kommer en yta på ca 25 m2/par av stolpar bli otillgänglig för 
jordbruk, för övriga platser 10 m2/par av stolpar. Se Figur 11 och Figur 12 för illustration av markanspråket för 
respektive fall. Observera att angivet markanspråk är generellt angivet för hela sträckan och kan bli större vid 
stolpar som behöver stagas och vid kabeländstolparna. 

 
Figur 11. Illustration av markanspråk för enkelstolpar på 
de platser där de placeras parallellt med befintliga stolpar. 

 

 
Figur 12. Illustration av markanspråk för enkelstolpar på 
de platser där de placeras mitt i ett ledningsspann på 
befintlig 130 kV-ledning. 
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Utformning med portalstolpar 

I detta fall byggs portalstolpar parallellt med befintliga stolpar på nio platser, se Figur 13 för illustration. 

Tillsammans med kabelstolpar blir det 11 platser för stolpplacering.  

 
Figur 13. Principskiss av en ledningsgata, dvs skogsgata med tillhörande sidoområde för två portalstolpar i parallellgång 
med befintliga 130 kV-ledningar. 

Med stolpplacering enligt detta alternativ blir en yta på ca 27-28 m2/stolppar otillgänglig för jordbruk vid varje 

stolpplacering. Se Figur 14 för illustration. Observera att angivet markanspråk är generellt angivet för hela 

sträckan och kan bli större vid stolpar som behöver stagas och vid kabeländstolparna. 

 

 

Figur 14. Illustration av markanspråk för portalstolpar. 
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6 FÖRUTSÄTTNINGAR 
I detta avsnitt beskrivs områdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående 

markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt. Förutsättningar och intresseområden visualiseras 

även i Bilaga 1. 

6.1 Markanvändning och planer 
Sträckning för alternativ A och B går över jordbruksmark med inslag av skogsdungar, åkerholmar och gles 

bebyggelse. Både alternativ A och B är planerade att gå parallellt med befintliga 130 kV-regionnätsledningar 

och nyttjar därmed befintlig luftledningsgata. Se markanvändning i Figur 15.  

Området för sträckningarna ligger öster om Trollhättans tätort samt Norge-Vänernbanan i ett område där 

tätort övergår i landsbygd. Området inom vilket station Lextorp är lokaliserad benämns i Trollhättans 

kommuns översiktsplan (Trollhättans stad, 2014) Område med risk för störande omgivningspåverkan (S5). 

Området är klassat på detta vis med anledning av Lextorp-stationen, de kraftledningar som löpet i området 

samt järnvägen Norge-Vänernbanan (se nedan). Anläggningarna anges medföra bullerstörningar och 

säkerhetsrisker för omgivningen och området har därför reserverats för dessa anläggningar. Ny bebyggelse 

som kan bli störd av befintliga anläggningar får ej uppföras. De föreslagna sträckningarna A och B löper delvis 

inom område S5. Resterande ledningssträckning samt station Lunden ligger i ett område som i 

översiktsplanen klassats som Bebyggelse på landsbygd. Översiktsplanen anger att det i dessa områden är 

eftersträvansvärt att nya byggnader och anläggningar förläggs till platser där det inom överskådlig framtid 

bedöms gå att ta del av allmän samhällsservice. Planerade kraftledningar står ej i konflikt med någon av 

användningarna i översiktsplanen. 

Det finns planer på att utveckla Trollhättans tätort i östlig riktning. Strax norr om föreslagna 

ledningssträckningar finns ett område som i översiktsplanen pekats ut för tätortsutbyggnad (T7), men ingen 

utbyggnad planeras i direkt anslutning till utredda sträckningar. Ny sträckning berör inte heller detaljplanelagt 

område. I Figur 15 syns område T7, detaljplanelagda områden samt områden för ledningsrätt. Ledningsrätten 

berör regionnätet med befintlig station Lextorp och omgivande ledningar.  

Järnväg Norge-Vänernbanan går med dubbelspår genom Trollhättan. Stationsområdet i Lextorp ligger som 

närmast 15 meter öster om järnvägen. Ny kabelstolpe för alternativ A, där markkabel övergår till luftledning 

planeras ca 40 meter öster om järnväg, resterande sträckning håller större avstånd. Kabelstolpe för alternativ 

B planeras på ca 100 meters avstånd från järnväg. 

Både alternativ A och B korsar statlig väg, Gärdhemsvägen (2020) (Trafikverket, 2022) samt kommunal gång- 

och cykelbana belägen på gamla Nossebobanan. Gärdhemsvägen korsas med luftledning och Gamla 

Nossebobanan korsas med vanligt kabelschakt.  
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Figur 15. Figuren visar områden med detaljplan samt ledningsrätt. 
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6.2 Naturmiljö 
Hela området täcks av vattenskyddsområde Vänersborgsviken och Göta älv (2057801). Både alternativ A och 

B ligger i den yttre skyddszonen. Inom den yttre skyddszonen gäller inga restriktioner (Göta Älv & 

Vänersborgsvikens Vattenskyddsområde, 2022; Länsstyrelsen Västra Götaland, 2022). Båda 

sträckningsförslagen korsar även ett båtnadsområde för markavvattning.  

Fyra troliga åkerholmar ligger på väster sida om alternativ A på 20–80 meters avstånd och en åkerholme 

korsas av alternativ A. Båtnadsområde och åkerholmar syns i Figur 16. I Tabell 1 redovisas alla kända 

naturmiljöer i kraftledningens närhet. 

 

 
Figur 16. Figuren visar natur – och kulturintressen. Vattenskyddsområde Vänersborgsviken och Göta älv täcker hela 

området 
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Tabell 1. Naturmiljöer i kraftledningens närhet.   

Typ av intresse Namn Beskrivning Avstånd till 
kraftledning 

Vattenskyddsområde Vänersborgsviken och 
Göta Älv (2057801) 
 

Vattenskyddsområde Täcker hela området 

Generellt 
biotopskydd 

Åkerholme 
 

5 åkerholmar  4 väster om alternativ A 
på 20–80 m avstånd. 
1 korsas av alternativ A 

Markavvattning Halltorp, Gärdhem och 
Lextorp TF av år 1939 
(dnr P-E1a-0792) 

Båtnads-område Korsas av alternativ A 
och B 

6.3 Skyddsvärda arter 
Ett artutdrag från artdatabanken utfördes 2022-06-20, vilket innefattade ett tidsspann från 1980 till 2022. För 

fåglar gjordes ett utdrag av information inom 1 km buffert från sträckningsalternativen. Utdraget gällde 

boplats, spelflykt och häckning. För övriga arter inhämtades information inom 300 m buffert för samma period.  

Rödlistade arter 

Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala samlar in, lagrar, utvärderar och tillhandahåller 

information om svenska växt- och djurarter. Kunskap om vilka arter som minskar i antal eller utbredning är 

nödvändigt för att veta var naturvårdsinsatser behövs. De svenska rödlistorna grupperar arterna i enlighet 

med internationella kriterier i ett system med sex kategorier för olika grad av sällsynthet och risk för utdöende. 

Arter som rapporteras in till Artdatabanken ges även en skyddsklass från 1, 3–4 beroende på hur stor risken 

anses vara att inrapporterad information kan missbrukas. Observationer med skyddsklass 1 är offentliga. 

Observationer med skyddsklass 3–4 är skyddade med sekretess. Sekretessbelagda uppgifter från SLU 

Artdatabanken får delas med ”vissa handläggare vid berörda myndigheter. samt i begränsad form och under 

vissa förutsättningar även till föreningar, konsultfirmor och forskare” 

 

Kategorier i rödlistan: 

Livskraftig (LC) 

Nära hotad (NT) 

Sårbar (VU) 

Starkt hotad (EN) 

Akut hotad (CR) 

Nationellt utdöd (RE) 

Juridiskt skyddade arter 

Växt- och djurarter som är skyddade enligt svensk lagstiftning finns upptagna i artskyddsförordningen 

(2007:845). Det kan röra sig om fridlysta arter (alla fågelarter berörs av fridlysning), men även de arter som 

berörs av direktiv från EU finns listade i bilagor till artskyddsförordningen. Direktiven från EU, är fågeldirektivet 

samt art- och habitatdirektivet. I bilaga 1 till fågeldirektivet listas fåglar och i bilaga 2 och 4 till art- och 

habitatdirektivet listas arter och habitat. Enligt direktiven kan arter skyddas inom ett Natura 2000-område, men 

de kan också ha ett generellt skydd både inom och utanför ett Natura 2000-område. 

6.3.1 Fåglar 
Inga observationer av spelflykt (stora sträckande fåglar) och inte heller av rovfåglar har rapporterats till 

artdatabanken inom sökt område. Mellan Lextorp och Lunden visar olycksstatistik rörande fåglar att befintliga 

130 kV regionnätsledningar ZL7O och ZL7P inte har någon historik av fågelolyckor. 

En observation av fågel har skyddsklass 3, vilket innebär att dess observationsplats är skyddad med 

sekretess för att undvika att informationen missbrukas. Övriga inrapporterade observationer har skyddsklass 
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1 och är ej skyddsklassade. Av de fågelarter som förekommer inom området är grönfink starkt hotad (EN) och 

stare samt tofsvipa sårbar (VU). Övriga fågelarter är nära hotade (NT), se Tabell 2 

6.3.2 Övriga arter 
Övriga arter innefattar observationer utöver fåglar. Inga observationer av övriga arter har gjorts inom 180 

meter från alternativ A och B. 

Observationer som framkom från artutdraget ligger på ca 200–300 m från alternativen, se Tabell 3. En 

observation av vattensalamander, vilken är livskraftig (LC) samt fridlyst i hela landet enligt 4–5 §§ 

artskyddsförordningen. Större vattensalamander är även upptagen i art- och habitatdirektivet. En observation 

av blåsippa, vilken är livskraftig (LC) och fridlyst i hela landet enligt 8 § artskyddsförordningen. En observation 

har gjorts av strutskinnlav respektive klöverhumla, vilka är nära hotade (NT). Samtliga av de övriga arterna 

har skyddsnivå 1 och omfattas således ej av sekretess. 

Tabell 2. Tabellen visar fågelarter som observerats 
inom 1 km på var sida om sträckningsalternativen. 
Fågeldirektivet förkortas med Fdir. 

Tabell 3. Tabellen visar övriga arter som observerats inom 
300m på var sida om sträckningsalternativen. Art- och 
habitatdirektivet förkortas med Artdir 

 

Fåglar Kategori  
Rödlistan 

Lagskydd 

björktrast NT Fdir  

buskskvätta NT Fdir 

entita NT - 

grönfink EN - 

grönsångare NT - 

gulsparv NT  

kornknarr NT Fdir  

kråka NT Fdir 

mindre hackspett NT - 

rödvingetrast NT Fdir 

stare VU Fdir 

svartvit flugsnappare NT - 

sävsparv NT - 

talltita NT - 

tofsvipa VU - 

törnskata LC Fdir 

vaktel NT Fdir 

ärtsångare NT - 

 

Övriga  Art Kategori  
Rödlistan 

Lagskyd
d 

Grod- och 
kräldjur 

större 
vattensalamand
er 

LC Fridlyst, 
Artdir 

Kärlväxter blåsippa LC Fridlyst 

Lavar strutskinnlav NT - 

Steklar klöverhumla NT - 

 

 

6.4 Kulturmiljö 

6.4.1 Fornminne 
En möjlig fornlämning ligger ca 70 meter öst om alternativ B. Det är en möjlig fornlämning och den är belägen 

i anslutning till ett litet skogsområde. I övrigt finns inga lämningar identifierade inom 100 meter av alternativen, 

se Tabell 4 
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Tabell 4. Fornlämningen inom 100 meter från kraftledningen. 
 

Objektnr (enligt 
RAÄ) 

Antikvarisk bedömning (ÖKL 
eller F) 

Beskrivning Avstånd till 
kraftledning 

L1966:4240 Möjlig fornlämning  Område med fossil åkermark Ca 70m öst om 
alternativ B 

6.5 Landskapsbild och friluftsliv 
Landskapet mellan Lextorp och den planerade stationen Lunden är öppet och flackt. Bland jordbruksmarken 

förekommer bostadshus samt mindre skogsdungar och åkerholmar. De två 130 kV kraftledningarna ZL7O och 

ZL7P är tydligt synliga i landskapet.  

Området saknar betydande rekreationsvärden. 

6.6 Boendemiljö 
Inom 100 m från alternativ B finns ett bostadshus, inga bostäder finns inom 100 m från alternativ A, se Tabell 

5. 

 

Tabell 5. Bostadshus inom 100 m från sträckningsalternativen. 
 

Fastighetsbeteckning  Avstånd till kraftledning 

GÄRDHEMSBY 1:8 80m väster om alternativ B 

6.6.1 Elektromagnetiska fält 
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält 

uppkommer t.ex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i 

samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater. 

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska 

fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av 

någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter 

och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från 

elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa. 

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar 

med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på 

ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på 

avståndet till ledningen, men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot 

den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt. 

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält. Detta är ett statiskt fält, d.v.s. det varierar inte 

över tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot 

ett fält som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av 

statiska fält i nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i 

kroppen.  

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida 

(www.stralsakerhetsmyndigheten.se) finns bl.a. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens 

exponering för elektromagnetiska fält. 
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Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande 

magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande 

miljöeffekt. 

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett 

gränsvärde. I stället har fem myndigheter – Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen 

och Strålsäkerhetsmyndigheten – tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande: 

• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att 

exponering för magnetfält begränsas. 

• Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda 

magnetfält. 

• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, 

förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. 

Vattenfall Eldistribution ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. 
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7 MILJÖPÅVERKAN 
Utifrån det aktuella områdets specifika aspekter som presenteras i kapitel 0, görs även en övergripande 

bedömning av den påverkan som verksamheten kan tänkas utgöra samt eventuella skyddsåtgärder.  

7.1 Bedömning 

7.1.1 Samhällsnytta, markanvändning och planer 
De planerade nya 40 kV-ledningarna och den nya stationen vid Lunden syftar till att förstärka elnätet i 

området. Närområdet där kraftledningarna planeras är glest bebyggt och omfattas inte av några fastslagna 

utbyggnadsplaner. Planerad ledning bedöms vara förenlig med gällande planer och program.  

Genom parallellgång med befintliga 130 kV-ledningar och anpassning av stolpplacering kan markintrånget 

från ledningarna i omkringliggande jordbruksmark begränsas. Planerad kraftledning bedöms därför medföra 

ett litet markintrång, samtidigt som utbyggnaden sker för att tillgodose ett angeläget samhällsintresse. 

7.1.2 Naturmiljö 
Planerade anläggningsåtgärder är inte av den natur att de kommer att påverka Göta Älv och 

Vänersborgsvikens vattenskyddsområde negativt. Inte heller bedöms markavvattningen i området påverkas 

negativt. Eventuella skador på områdets markavvattning eller dräneringsanläggningar kommer emellertid att 

återställas efter avslutat arbete. 

Det förekommer inga naturmiljöintressen redovisade i det underlag som inhämtats från myndigheterna i 

anslutning till planerade kraftledningar. Endast ett fåtal åkerholmar kan identifieras i sträckningarnas närhet, 

varav en korsas av studerad sträckning. Vid detaljprojektering kommer denna sannolikt att kunna undvikas vid 

val av stolpplacering.  

Sammantaget bedöms projektet medföra mycket liten påverkan på den lokala naturmiljön. 

7.1.3 Kulturmiljö 
Endast en känd kulturhistorisk lämning finns rapporterad inom 100 m från någon av de framtagna 

sträckningsalternativen. Detta rör en möjlig fornlämning belägen 70 m från alternativ B. Fornlämningen 

kommer inte att beröras av planerade arbeten. 

7.1.4 Landskapsbild och friluftsliv 
Planerade kraftledningar kommer att bli synliga i det omkringliggande landskapet. Ledningarna 

samlokaliseras med befintlig ledningsgata, vilket begränsar det nya intrång i landskapet som kraftledningarna 

medför. De tillkommande kraftledningarna har lägre höjd än befintliga, varför de i större utsträckning kommer 

vara skymda av träd och dungar sett från de bostadshus som förekommer i området.   

Projektet kommer inte att hindra tillgängligheten till eller inom området. En eventuell störning för närboende 

och allmänhet kan komma att uppstå under anläggningsskedet, till följd av exempelvis transporter. Denna 

störning är av tillfällig karaktär och bedöms som mycket begränsad med tanke på att området är glest 

bebyggt. 

7.1.5 Boendemiljö och elektromagnetiska fält 
Projektet bedöms medföra en liten påverkan på boendemiljön i form av visuellt uttryck i landskapet. Under 

anläggningsskedet förväntas en något förhöjd påverkan på boendemiljön, men denna är endast tillfällig. 

7.1.5.1 Elektromagnetiska fält 

Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen kommer magnetfältsberäkningar att göras för den aktuella 

ledningsträckningen. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att infogas i MKB: n. 
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7.1.6 Risk och säkerhet 
För allmänheten kan risker uppstå i det fall en ledning eller stolpar faller. För luftledningar finns väl reglerade 

säkerhetsföreskrifter för att minimera riskerna för allmänheten. Planerat och kontinuerligt underhåll utgör 

också en del av att minimera riskerna för allmänheten.  

Sökanden har även interna rutiner och bestämmelser för att minimera arbetsmiljörisker vid anläggnings- och 

underhållsarbeten.  

7.2 Hänsynsåtgärder 
Vid detaljprojektering kommer anpassning av stolpplacering att ske för att undvika eventuella åkerholmar 

samt för att begränsa påverkan på jordbruket. Eventuella objekt som omfattas av det generella biotopskyddet 

i 7 kap. miljöbalken kommer också att undvikas vid stolpplacering. 

7.3 Samlad bedömning 
Sammantaget, givet de förutsättningar som presenterats i avsnitt 0 ovan och de hänsynsåtgärder som 

planeras (se 7.2) bedömer Sökanden att projektet endast kommer att innebära en liten påverkan på lokala 

intressen. Sökanden bedömer därför att projektet inte kan antas ha betydande miljöpåverkan.  
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8 FORTSATT ARBETE 
När samrådet har avslutats kommer en samrådsredogörelse att sammanställas. Sökanden kommer även 

besluta vilka stråk att gå vidare med. Samrådsredogörelse kommer sedan översändas Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län, vilka beslutar huruvida projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (BMP) eller 

ej. Beroende på länsstyrelsens beslut tas en stor eller liten MKB fram. 

Den upprättade MKB: n kommer att utgöra bilaga till den koncessionsansökan som kommer skickas in till 

Energimarknadsinspektionen för beslut om koncession för ledningarna. 
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